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Wypeinienia
metalowe

System ogrodzeniowy DREWBET FENCE to nie tylko pustaki fupane i panele drewniane ale od 2015 roku
rowniez wypetnienia, bramy i furtki metalowe z nowej serii DREWBET FENCE STEEL. Dostepne sa one

w 6 réznych wzorach — od wysublimowanych, zdobionych szktem fusingowym, przez wzory nowoczesne,
na tradycyjnych modelach konczac.
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b ukiadani

Drewbet Premium Pattern

DREWBET PREMIUM PATTERN to nowy sposéb uktadania pustakéw tupanych oparty na elementach ogrodzeniowych z serii DREWBET FENCE.
To doskonate potaczenie dobrze znanych pustakéw typu A, B, F, G, ktére tworzy niespotykany i zadziwiajgcy efekt. DREWBET PREMIUM PATTERN
to doskonate rozwigzanie dla oséb lubigcych sie wyrdzniac przy jednoczesnym zachowaniu eleganckiego stylu.
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Pustaki: DREWBET PREMIUM PATTERN kolor szaro-piaskowy Wypetnienia stalowe z serri STEEL to tradycyjne materiaty w nowym, Proste, szerokie elementy wypetnienia S2 Simple tworza regularny pasiasty wzor,
Wypetnienie: S2 Simple Swiezym wydaniu. Wsrdd nich znajda cos$ dla siebie zaréwno mitosnicy prostoty ktéry swietnie komponuje sie z budynkami o geometrycznych brytach.
i nowoczesnosci, jak i wielbiciele tradycji.
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Wypetnienia DREWBET STEEL dzieki zréznicowanym wzorom dajg wiele mozliwoséci aranzacji i dopasowania do architektury, jak i uksztattowania terenu.
Gama wzoréw S1 OVAL, S2 SIMPLE, S3 SIMPLE PICASSO idealnie wkomponuije sie w nowoczesng architekture budynkdw.
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Skrzydto bramy Furtka Panel

Skrzydto bramy Furtka Panel I
— E = l
Skrzydto bramy Furtka Panel I
Dzieki zastosowaniu szkta fusingowego ogrodzenie S3 SIMPLE PICASSO tworzy niepowtarzalny efekt szczegoélnie podczas stonecznych dni. Barwa szkta i

uzalezniona jest od koloru wykonczenia elementéw metalowych. Z wypetnieniami w kolorze antracyt i czern wystepuje szkto w kolorze gtebokiej czerwieni.
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Pustaki: DREWBET PREMIUM PATTERN kolor ciemno-piaskowy Wypetnienie metalowe S4 DELICATE dzieki swojej tradycyjnej formie doskonale Dobierajac odpowiednie kolory wypetnien, pustakéw i daszkéw mozna stworzy¢ zdyscyplinowany,
Wypetnienie: S4 Delicate sprawdza sie przy aranzacji ogrodzenia domu o klasycznej bryle. jednobarwny projekt, lub tez — odpowiednio grajac kolorami — nada¢ mu bardziej indywidualny charakter.




Pustaki: A1, B1 kdlor.grafit
Wypetienie: S5 Archer:

Wypetnienia metalowe DREWBET STEEL to réwniez doskonate rozwiazanie dla oséb, ktére cenia i kochaja tradycje.
Wzory S4 DELICATE, S5 ARCHER, S6 TRIANGO PICASSO to modele idealnie wspotgrajace z architektura w klasycznym wydaniu.
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Barwa szkta fusingowego w modelu S6 TRIANGO PICASSO uzalezniona jest od koloru wykonczenia elementéw metalowych. Z wypetnieniami w kolorze
brazowym wystepuje dekor szklany w kolorze ognistej pomaranczy.
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System ogrodzen firmy DREWBET to starannie dobrana kombinacja pustakéw tupanych, wypetnien metalowych i drewnianych, bram oraz furtek.
Seria DREWBET STEEL znacznie poszerza oferte produktéw ogrodzeniowych oraz pozwala klientom wykona¢ ogrodzenie zaopatrujac sie w potrzebne
elementy u jednego producenta. Wszystkie elementy ogrodzen metalowych wykonane sa ze starannie dobranych gatunkéw stali, dodatkowo
zabezpieczonych ocynkiem ogniowym. Warstwa lakieru proszkowego wraz z ocynkiem ogniowym daje gwarancje wysokiej trwatosci na lata.

Dwuspadowe daszki wienczace
podmuréwkowe i stupkowe
dostepne w dwdch wariantach
kolorystycznych.

Drewniane lub stalowe panele
ogrodzeniowe, dostepne
w réznych stylach i wymiarach.

Stupki i podmuréwki tupane
lub ryflowane dostepne
w szerokiej palecie kolorow.

Rozdzaje wykonczenia stali
Wszystkie stalowe ogrodzenia Drewbet kryte sa warstwa ocynku ogniowego, i posiadaja otwory technologiczne do cynkowania.

Nastepnie sg malowane proszkowo.

I RAL 8017 I RAL 9005 RAL 7016

Na specjalne zamowienie* istnieje mozliwosé
pomalowania elementoéw stalowych na dowolny
kolor wybrany z wzornika RAL.

* Wycena indywidualna

. . Element Skrzydto bramy Panel Furtka
Wszystkie wypetnienia stalowe
firmy DREWBET dostepne sa wysokosé 122 cm 85 cm 122 cm
w zestawie z kompletem okué. dhugosé 200 cm 195 o 100 cm
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Przy budowie stupkéw na wysokos$¢ 128 cm nalezy rozpocza¢ budowe od warsty pustakéw 8 cm, tj. G2i G1

B1

G1

Panel
wys.100 cm

8cm +16 cm
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Panel
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Panel
wys.100 cm
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D)7 ] J Il FARTNER HANDLOWY DREWBET Spétka Jawna
Zbrojewsko 14, 42-165 Lipie

tel. +48 34 318 90 27, 28, 48
kom. +48 696 030 000
fax +48 34 371 44 64

www.drewbet.pl




